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SENKRECHTMARKISEN



Du bestimmst.

NovolINE
grenzmaße: 

breite max. 4000 mm
höhe max. 3500 mm

ZIPlINE
grenzmaße: 

breite max. 6000 mm 
höhe max. 4000 mm

MARKISolETTE
grenzmaße: 

breite max. 3000 mm
höhe max. 3500 mm

oPENlINE
grenzmaße: 

breite max. 5000 mm
höhe max. 3500 mm
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1) Gestellfarben: alle RaL-Farben; 2) Smart Home: Das intelligente steuerungssystem für all ihre sonnenschutzprodukte - komfor-
tabel, hochmodern, alles mit nur einer einzigen Fernbedienung! 3) Zipline E120 mit sichtbarem, stranggepresstem Kasten (Oben) 
und Zipline P120 für unterputzmontage (unten); 4) Novoline mit rundem Kasten (links oben), Novoline mit Führungsschie-
ne (links unten), Novoline mit abspannseil (rechts oben und unten); 5) Das Reißverschlusssystem der Zipline erhöht die Wind-
stabilität bis zu 80 km/h; 6) Bespannung mit transparentem Sichtfenster, optional bei Zipline, novoline und Openline;  
7) Digital bedrucktes Markisentuch. /// Wagen Sie bei Ihrem WOUNDWO-Fachhändler einen Blick in die WOUNDWO-Stoffkol-
lektion und wählen Sie aus vielen Farben und Dessins – Sie haben die Wahl!
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WO&WO sonnenlichtdesign gmbh & coKg 
hafnerstraße 193, 8054 graz, austria

tel.: +43 (0)316 2807-0 
Fax: +43 (0)316 2807-8100 

e-mail: office@woundwo.at

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 
Farben können drucktechnisch bedingt abweichen.

www.wouNdwo.CoM

IHR wouNdwo-FACHHäNdlER:

ZIPlINE NovolINE MARKISolETTE oPENlINE

anlagenbreite von bis 560 - 6000 mm 500 - 4000 mm 500 - 3000 mm 600 - 5000 mm

anlagenhöhe max. 4000 mm 3500 mm 3500 mm 3500 mm

anlagenfläche max. 20 m² 9 m² 7,5 m² 9 m²

gestellfarben alle RaL-Farben alle RaL-Farben alle RaL-Farben alle RaL-Farben

standardantrieb Funkmotor Rts Funkmotor Rts Funkmotor Rts Funkmotor Rts

mehrelementanlagen – 3 3 –

stoff bedrucken 3 3 3 3

digital bedrucktes markisentuch – 3 3 3 

sichtfenster 3 3 – 3

insektenschutz (verschiedene ausführungen) 3 – – –

Kurbelantrieb 3 
nur bei R95 3 3 3

Funkmotor io 3 
nicht bei R95 3 3 3

Leibungsmontage 3 
nicht bei P120 3 3 3
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gestellfarben alle RaL-Farben alle RaL-Farben alle RaL-Farben alle RaL-Farben

standardantrieb Funkmotor Rts Funkmotor Rts Funkmotor Rts Funkmotor Rts

mehrelementanlagen – 3 3 –

stoff bedrucken 3 3 3 3

digital bedrucktes markisentuch – 3 3 3 

sichtfenster 3 3 – 3

insektenschutz (verschiedene ausführungen) 3 – – –

Kurbelantrieb 3 
nur bei R95 3 3 3

Funkmotor io 3 
nicht bei R95 3 3 3

Leibungsmontage 3 
nicht bei P120 3 3 3


